Forex Kft. Verzidszam: 1.1
BIZTONSAGI ADATLAP

Készlilt: 2016.04.06. MOTTEC PROFESSIONAL High-speed chain
grease with revitalizant and PTFE, ROAD

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd

MOTTEC PROFESSIONAL High-speed chain grease with

Kereskedelmi név: revitalizant and PTFE, ROAD

Az azonositas egyéb eszkozei: Termékkadd: XM 12009

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt
felhasznalasa

Azonositott felhaszndldsok: | Lanckend spray

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Forex Kft.

1033 Budapest, Kiscsikds koz 10.
Tel.: 1388 8822/2

Fax: 12501168

e-mail: forex@forex.hu

web: www.forex.hu

Forgalmazo:

A biztonsagi adatlapért felelés e-mail

, forex@forex.hu
cime:

1.4 SiirgGsségi telefonszam

A 44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet alapjan:

Egészségiigyi Toxikoldgiai Tajékoztato Szolgalat (ETTSZ)
Suirg@sségi telefonszam: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. Tel: +36 1 476 6464,
+36 80 201 199 (Ingyenesen hivhato zold szam)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

Flam. Aerosol 1, Tlizveszélyes aeroszolok 1. osztaly, H222

2.2 Cimkézési elemek

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

Veszélyt jelz6 szimbdlum(ok):

Figyelmeztetés: VESZELY

H222 Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol.
Figyelmeztet6é H mondatok: H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: h6 hatadsara
megrepedhet.
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Késziilt: 2016.04.06.
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BIZTONSAGI ADATLAP

MOTTEC PROFESSIONAL High-speed chain
grease with revitalizant and PTFE, ROAD

Ovintézkedésre vonatkozé P mondatok:

P102 Gyermekektél elzarva tartando.

P210 H6t6l/szikratdl/nyilt langtdl/forrd feliletektdl tavol
tartandé. Tilos a dohanyzas.

P211 Tilos nyilt ldngra vagy mds gyujtoforrasra
permetezni.

P251 Nyomas alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el,
még hasznalat utan sem.

P410+P412 Napfénytdl védends. Nem érheti 50°C/122°F
hémérsékletet meghaladd hé.

Tartalmaz:

Isobutane, butane; Propane; Naphtha (petroleum),
hydrotreated light; Paraffin oil; N-hexane; Benzenamine,
N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-
trimethylpentene; O,0,0-triphenyl phosphorothioate;
(Z)-N-methyl-N-(1-ox0-9-octadecenyl)glycine.

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket,
amelyek a kornyezetben tartésan megmaradd,
bioldgiailag nagyon felhalmozddo és mérgezd (PBT) vagy
igen tartésan megmaradd bioldgiailag nagyon
felhalmozédé (vPvB) anyagnak tekinthetdk 0,1%-os vagy
annal magasabb koncentracidban.

3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevokre vonatkozé informaciok

3.1 Keverékek
REACH 1272/2008/EK
Bsszetétel Koncentracio CAS szam s_zerlrltl. ' EU szam renc!elet szermfl
(%) regisztracios osztalyba sorolas
szam (CLP)
200-857-
75-28-5/ . Flam Gas 1 H220,
Isobutane, butane 35-45 106.97-8 Nem ismert 2/ 203- Press Gas H280
448-7
. Flam Gas 1 H220,
Propane 7-14 74-98-6 Nem ismert | 200-827-9 Press Gas H280
Flam. Lig. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Naphtha STOT SE 3, H336
(petroleum), 1-6 647402'49' Nem ismert | 265-151-9 |  Skin Irrit. 2, H315
hydrotreated light Muta. 1A, H340
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361
Aquatic Acute 1,
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H400
Aquatic Chronic 1,
H410
EUHO066

Asp. Tox. 1, H304

Paraffin oil 1-4 8012-95-1 | Nem ismert | 232-384-2 Aquatic Chronic 4,
H413
Flam. Lig. 2, H225
Repr. 2, H361f
Asp. Tox. 1, H304
. Skin Irrit. 2, H315
N-hexane 0,1-0,6 110-54-3 Nem ismert | 203-777-6 STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Aguatic Chronic 2,
H411
Benzenamine, N-
phenyl-, reaction Gyarto besoroldsa
. 68411-46- . .
products with 0,1-1,0 1 Nem ismert | 270-128-1 alapjan nem
2,4,4- veszélyes
trimethylpentene
. Gyartd besorolasa
0,0,0-tripheny! 0110 | 597-82-0 | Nemismert |209-909-9 |  alapjén nem
phosphorothioate ,
veszélyes
Inhal Acute Tox. 4,
(2)-N-methyl-N-(1- H332
0X0-9- . Skin Irrit. 2, H315
octadecenyl)glycin <0,4 110-25-8 Nem ismert | 203-749-3 Eye Dam. 1, H318
e Aquatic Acute 1,
H400
. (s . Nem . Nem .
Egyéb informacio Nem ismert . Nem ismert . Nem ismert
ismert ismert

A termék keverék, a gyarto egyéb veszélyes 6sszetevd jelenlétét nem jelzi.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos megjegyzések

| Orvoshoz kell fordulni. A biztonsdagi adatlapot az
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grease with revitalizant and PTFE, ROAD

orvosnak meg kell mutatni.

Belégzés esetén, a személyt friss levegdre kell vinni. Ha
Belégzés esetén: nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni.
Orvoshoz kell fordulni.

Szappannal és b6 vizzel le kell mosni. Az dldozatot

Bérrel érintkezés esetén: L e
azonnal kdrhazba kell szallitani.

BG vizzel legaldbb 15 percen keresztiil alaposan kell

Szembejutas esetén: el .
) obliteni és orvoshoz kell fordulni.

A szajat vizzel ki kell 6bliteni. Tilos hanytatni!

Lenyelés esetén: .
y Orvoshoz kell fordulni.

4.2 Legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Nem ismert

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiillonleges ellatas jelzése
A tineteknek megfelelGen kell ellatni.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

MegfelelS oltéanyag: ‘ Vizpermetet, szén-dioxidot, alkohol-allé habot kell hasznalni.

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Szén-dioxid, szén-monoxid, propan, metan, hidrogén, formaldehid.

5.3 T(izoltéknak sz616 javaslat

Zart véddbruha, s(iritett levegGs légzésvédd, a tliznek kitett arut és tartalyt porlasztott vizzel hiiteni;
gyujtéforrasokat megsziintetni, ha lehetséges, a terméket ki kell vontatni a veszélyzonabdl; ha
lehetséges, az oltdvizet nem szabad a csatornaba engedni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni védGeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Személyi védéfelszerelést kell hasznalni. A porképz&dést el kell kertilni. A g6z/kod/gaz belégzését el
kell kerilni. Megfelel6 szell6zést kell biztositani. A személyzetet biztonsagos teriletre kell eltavolitani.
A por belégzését el kell kerdilni.

6.2 Kérnyezetvédelmi ovintézkedések

A termék nem engedhetd a csatornaba. A kornyezetbe vald engedését el kell kerdilni.

6.3 A teriileti elhatarolas és szennyezés mentesités mddszerei és anyagai

Porképzés nélkil kell felszedni és eltavolitani. Hulladék elhelyezés céljara megfeleld és zart
tartalyokban kell tartani.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos informacid a 13. bekezdésben olvashatd.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 Biztonsagos kezelésre iranyulo ovintézkedések
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Ovintézkedések:
Kerilni kell a bérrel valé érintkezést és a szembe jutast.
Azokon a helyeken, ahol por képzédik, megfelel6
elszivast kell biztositani. A megel6z6 tlizvédelem normal
intézkedései.

T(iz- és robbandsvédelmi elGirasok: HG6t6l, szikratdl, gyajtéforrastdl tavol tartandé. Tilos a
dohanyzas!

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt

Tarolé helyiségekre és konténerekre Eredeti, ép, bontatlan csomagoldsban, hlivos helyen kell

vonatkozo eldirasok: tarolni. A tartalyt szaraz és jél szell6z6 helyen szorosan
zarva kell tartani.

Osszeférhetetlen termékek: Nem ismert

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):
A részleges felhaszndldsa a 1.2 fejezetben emlitve, nem all rendelkezésre informacié mas specialis
felhasznalhatdsagrol.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellen6rzése/egyéni védelem

8.1 Ellend6rzési paraméterek

A 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet (a munkahelyek kémiai biztonsagardl) szerint:

Foglalkozasi levegGs expozicios hatarértékek:
Butane (106-97-8):

AK-érték: 2350 mg/m?

CK-érték: 9400 mg/m>

Paraffin oil (8012-95-1):
MK-érték: 5 mg/m?

N-hexane (110-54-3):
AK-érték: 72 mg/m’
CK-érték: -

Bioldgiai expoziciés hatarérték: Nem ismert

DNEL-ek: (Biztonsagos, szarmaztatott hatasmentes szint (emberi egészség tekintetében)):
Nem ismert

PNEC-ek: (Biztonsagos, becsiilt hatasmentes koncentracid (k6rnyezet esetében)):
Nem ismert

8.2 Az expozicid ellendrzése

8.2.1. Megfelel6 mliszaki ellendrzés: A helyes ipari egészségligyi és biztonsagi gyakorlat alapjan kell
kezelni. Sziinetek elGtt és kozvetleniil a termékhez vald hozzanyllas utan kezet kell mosni.

8.2.2. Egyéni dvintézkedések, példaul egyéni védbeszkozok:

Altalanos biztonsagi és higiéniai
intézkedések: Elzarva, gyermekek szamara hozzaférhetetlen helyen kell
tarolni. Elelmiszertdl, italtdl és takarmanytdl tavol
tartandé. Az elektromos berendezéseknek szikra és
robbanas biztosnak kell lennitk, szellGztetésrdl
gondoskodni kell, véd&eszkdzok

haszndlata ajanlott; az ipari higiénés és biztonsagi
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el6irdsoknak megfelelGen kell kezelni.

Légutak védelme:

Ahol a kockazat-elemzés szerint levegbtisztitd légzésvédd
szlikséges, az arcot teljesen elfedd, N100 tipusu
részecskeszUrét (US) vagy P3 (EN 143) tipusu gazsz(rd
betétet kell haszndlni a gépészeti fellilvizsgalatok soran.
Ha a légzésvédé az egyetlen védbeszkoz, az arcot teljesen
elfedd légzésvédét kell hasznalni. Légzésvéd6t, valamint
a vonatkozé hatdsagi szabvanyok szerint, igymint NIOSH
(US) vagy CEN (EU), bevizsgalt és engedélyezett
komponenseket kell hasznalni.

Kézvédelem:

Keszty(ben kell kezelni. A keszty(it hasznalat el6tt meg
kell vizsgalni. A keszty(it a kilsé fellilet érintése nélkdl
ugy tavolitsa el, hogy a bérfeliilet ne érintkezzen a
termékkel. A szennyez6dott keszty(iket az alkalmazandd
jogszabalyokkal 6sszhangban semmisitse meg. Mossa
meg és szaritsa meg kezeit.

Szem-/arcvédelem:

Arcvédd és védbszemiiveg. Haszndljon az elSirt
szabvanyoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU)
megfelel, tesztelt szemvédd felszerelést.

B&r-/ testvédelem

Véddruhazatot kell viselni. A szennyezett ruhazatot
azonnal le kell venni, majd ki kell tisztitani az Gjbdli

hasznalat el6tt. A bérfelliletet le kell mosni vizzel és
szappannal.

A kornyezeti expozicié ellenérzése:

A termék nem engedhetd a csatorndba. A kornyezetbe
vald engedését el kell kerdilni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet® fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio

Kiilsé jellemzék

aeroszol, vildgossarga szind

Szag jellegzetes
Szag kiiszobérték Nem ismert
pH Nem ismert
Olvadaspont/fagyaspont Nem ismert
Kezd6 forraspont és

forrasponttartomany >63 °C
Lobbanaspont >=-26 °C
Parolgasi sebesség Nem ismert

Gyulékonysag (szilard,
gazhalmazallapot)

Rendkivil tlizveszélyes aeroszol.

Fels6/alsé gyulladasi hatar vagy

Nem ismert
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robbandsi tartomanyok

GOznyomas Nem ismert
GOzslirliség Nem ismert

Relativ s(riiség 910 kg/m>—-20 °C

Oldékonysag (oldékonysagok) Vizben nem oldédik

Megoszlasi hanyados (n-oktanol/viz) Nem ismert
Ongyulladasi hémérséklet Nem ismert
Bomlasi hémérséklet Nem ismert
Viszkozitas Nem ismert
Robbanasveszélyesség Nem ismert
Oxidaloé tulajdonsagok Nem oxidal

9.2 Egyéb informacidk: Nem ismert

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

10.1 Reakcidkészség: Nem ismert

10.2 Kémiai stabilitds: Az ajanlott tarolasi feltételek mellet stabil.

10.3 Veszélyes reakciok lehetdsége: Az edényben tulnyomas uralkodik: h6 hatasara
megrepedhet.

10.4 Keriilendd koriilmények: H&, szikra, surlddas

10.5 Nem dsszeférhet6 anyagok: Oxidal6 anyagok, ligok

10.6 Veszélyes bomlastermékek: Szén-dioxid, szén-monoxid, propédn, metan, hidrogén,
formaldehid.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio

11.1.1 Keverékek:

Akut toxicitas
Butane (106-97-8):
LC50 — Belégzés - Patkany: 658 mg/l, 4 h

Paraffin oil (8012-95-1):
LD50 Ordlis - Egér - 22.000 mg/kg

N-hexane (110-54-3):
LD50 Oralis - Patkany - 25.000 mg/kg
LC50 Belégzés - Patkany - 4 h - 48000 ppm

Bérkorrézié/bérirritacio Nem ismert
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio Nem ismert
Légzbszervi vagy bdrszenzibilizacio Nem ismert
Csirasejt-mutagenitds Nem ismert

Rakkelt6 hatas

1 -1 csoport: emberre rakkeltd (Paraffin oil)

Reprodukcids toxicitas

Nem ismert

Egyetlen expozicié utani célszervi Nem ismert
toxicitas (STOT)
Ismétl6dd expozicid utani célszervi Nem ismert

toxicitas (STOT)
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Aspiracios veszély Nem ismert

Egyéb informaciok Nem ismert

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1 Toxicitas

Paraffin oil (8012-95-1):
Toxicitas halakra:
LC50 - Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang) - > 100 mg/l - 96 h

N-hexane (110-54-3):
Toxicitds halakra:
LC50 - Pimephales promelas (Fiirge cselle) - 2,5 mg/l - 96 h

Toxicitds daphnidra és egyéb vizi gerinctelen szervezetekre:
EC50 - Daphnia magna (6rias vizibolha) - 3.878 mg/I - 48 h

Toxicitas algdkra:
EC50 - Chlorella vulgaris (édesvizi alga) - 12.840 mg/l -3 h

12.2 Perzisztencia és lebonthatdsag

Nem ismert

12.3 Bioakkumulacids képesség

Nem ismert

12.4 A talajban valé mobilitas

A termék nem engedhetd csatorndba.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

nem PBT és nem vPvB.

12.6 Egyéb karos hatasok: Tovabbi meghatarozé informacié nem &ll rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

A termék csomagoldanyagait, maradékait és hulladékait a 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékokrdl
és a 72/2013. (V. 27.) VM rendelet szerint kell artalmatlanitani.

Artalmatlanitas:

A felesleget és a nem Ujra hasznosithaté oldatokat fel kell ajanlani egy megbizhaté hulladékkezel
tarsasagnak. Ossze kell keverni az anyagot egy éghetd olddszerrel, és el kell égetni egy utdégetbvel és
tisztitoberendezéssel felszerelt vegyszerégetd kemencében.

Hulladékazonosité kod: 16 05 04* Nyomasallo tartalyokban tarolt, veszélyes anyagokat tartalmazo
gazok (ideértve a halonokat is).
13 02 05* Asvanyolaj alapu, klérvegyiileteket nem tartalmazé motor-, hajtém- és kendolaj.

Szennyezett csomagolds: Felhasznalatlan termékként kell kezelni.
15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

A veszélyes aruk szarazfoldi szallitasardl sz6l6 2008/68/EK eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv
alapjan:

14.1 UN szam | 1950
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14.2 ENSZ szerinti helyes szallitasi

elnevezés AEROSZOLOK
14.3 Szallitasi veszélyességi

osztaly(ok)

Osztaly: 2.1
Osztalyozasi kod: 5F

Szallitasi kategoria: 2

Alagut korlatozasi kéd: D

14.4 Csomagolasi csoport Nem ismert

14.5 Kornyezeti veszélyek

Nem veszélyes a kornyezetre

14.6 A felhasznalot érinté kilonleges | Nem ismert
dvintézkedések

14.7 A MARPOL 73/78 Il. melléklete

és az IBC kddex szerinti 6mlesztett Nem ismert

szallitas

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1 Az adott anyaggal vagy
keverékkel kapcsolatos biztonsagi,
egészségligyi és kornyezetvédelmi
el6irasok/jogszabalyok

Cimkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint: Lasd 2.2
pont 1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérél, engedélyezésérdl és
korlatozasardl 2015/830/EU rendelet (REACH Il
melléklet mddositasa a biztonsagi adatlapok tartalmi
kovetelményeirél) 1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok
és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és
csomagoldsardl 2000. évi XXV. torvény a kémiai
biztonsagrdl, és vonatkozo rendeletei: 44/2000. (XII. 27.)
EiiM. rendelet 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SZCSM egyiittes
rendelet munkahelyek kémiai biztonsagardél Veszélyes
hulladékra vonatkozo el6irdsok: 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet és 16/2001. (VII. 18.) KEM. rendelet 2012. évi
CLXXXV. torvény a hulladékrdl és vonatkozé rendeletei
Vizszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.
21.) Korm. rendelet Munkavédelemre vonatkozé
elGirasok: 1993. évi XCIIl. torvény a munkavédelemrdl,
modositasai és vonatkozé NM, MUM rendeletei.
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi
Szabalyzatrol

Felhasznalasok engedélyezése és/vagy
korlatozasa:

15.2 Kémia biztonsagi értékelés
(CSA):

Ennél a terméknél nem végeztek kémiai biztonsagi
értékelést.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Roviditések

DNEL Biztonsagos, szarmaztatott hatasmentes szint (emberi egészség tekintetében)
PNEC Biztonsagos, becsilt hatdsmentes koncentracié (kdrnyezet esetében)
PBT Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 anyag
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grease with revitalizant and PTFE, ROAD
vPvB ‘ Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulativ

Keverékek osztalyozasanak maodszere:
CLP torvény szerint, szamitasos mddszerrel, GHS-szoftverrel.

Vonatkozé H mondatok teljes szévege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel

H-mondatok:

H220 Rendkiviil tlizveszélyes gaz.

H222 Rendkivil tizveszélyes aeroszol.

H225 Fokozottan tlzveszélyes folyadék és géz.

H229 Az edényben tulnyomas uralkodik: h6 hatasara megrepedhet.
H280 Nyomas alatt l1évé gazt tartalmaz; h6 hatdsara robbanhat.

H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H315 Bdrirritald hatdsu.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H336 Almossdgot vagy szédiilést okozhat.

H340 Genetikai kdarosodast okozhat.

H350 Rakot okozhat.

H361 Feltehet6en karositja a termékenységet vagy a sziiletendd gyermeket.
H361f FeltehetGen karositja a termékenységet.

H373 Ismétl6dd vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.

-------
///////

///////

EUHO066 Ismétl6dé expozicid a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Flam. Gas 1, Tlizveszélyes gazok 1. osztaly, H220

Flam. Aerosol 1, Tizveszélyes aeroszolok 1. osztdly, H222

Flam. Lig. 2, Tlzveszélyes folyadékok 2. osztaly, H225

Press. Gas, Nyomads alatt |év6 gdzok, H280

Asp. Tox. 1, Aspiracids toxicitas 1. osztaly, H304

Skin Irrit. 2, BGrirritacié 2. osztaly, H315

Eye Dam. 1, Sulyos szemkarosodas 1. osztaly, H318

Inhal Acute Tox. 4, Akut toxicitas (belégzés) 4. osztaly, H332

STOT SE 3, Célszervi toxicitas — egyszeri expozicid 3. osztaly, H336
Muta. 1A, Csirasejt-mutagenitds 1A. osztaly, H340

Carc. 1B, Rakkelts 1B. osztaly, H350

Repr. 2, Reprodukcids toxicitas 2. osztaly, H361

Repr. 2, Reprodukcids toxicitas 2. osztaly, H361f

STOT RE 2, Célszervi toxicitas — ismétl6d6 expozicid 2. osztaly, H373
Aquatic Acute 1, Vizi kbrnyezetre veszélyes akut 1. osztaly, H400
Aquatic Chronic 1, Vizi kdrnyezetre veszélyes kronikus 1. osztaly, H410
Aquatic Chronic 2, Vizi kdrnyezetre veszélyes krénikus 2. osztaly, H411

Ez a biztonsagi adatlap a gyarté altal rendelkezésre bocsatott dokumentacidk alapjan késziilt, és
megfelel a 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrdl és mddositdsa, valamint vonatkozd
rendeletei, 44/2000. (XI1.27.) EtiM. rendelet és mddositasa a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (a
veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek
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részletes szabalyairdl) elGirdsainak.

Képzésre vonatkozo tanacsok: Munkavédelmi oktatds keretében altaldnos vegyianyag-kezelési
oktatds. Els6segély-nyujté tanfolyam.

Valtoztatasok: Verzié 1.1
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