BIZTONSAGI ADATLAP
(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: MOTTEC UNIVERSAL Conserving protective grease

Valtozat: 1 Eredeti kiadas / feliilvizsgalat kelte Honositas kelte: 2023. 03. 28. Oldal: 1/(12)
(gyartoi): 2013. 09. 02. /- Feliilvizsgalat: -

1. SZAKASZ: Az anyag/keveré€k és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd

MOTTEC UNIVERSAL Conserving protective grease
Termékkod: XM 10004, XM 12004, XM 13004, XM 14004, XM 15004, XM 16004
UFI: JDKQ-4COH-8427-9QNJ
1.2. Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Azonositott felhasznalas: kendanyag. Lakossagi és foglalkozasszerti felhasznalas.
Ellenjavallt felhaszndlas: a fentiektdl eltérd alkalmazas.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai

Szallito: Forgalmaz6/Biztonsagi adatlapért felelds:

1.4.

XADO Technology GmbH
NiiB3lerstralie 8, 13088 Berlin
Tel.: +49 30 536 76 76 0
Email: info.berlin@xado.com

Forex Kft.

1033 Budapest, Kiscsikos koz 10.
Tel.: +36 1 388 8822/2

Fax: +36 1 250 1168

Email: forex@forex.hu
Web: www.forex.hu

Stirgdsségi telefonszam
Baleset, veszély esetén hivhato telefonszam (munkanapokon: 07-152° h): +36 1 388 8822/2
Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatdo Szolgalat (1097 Budapest, Albert Florian ut 2-6.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 6raban, dijmentesen hivhatd — csak Magyarorszagrol)
+36 1 476 6464 (0-24 6raban, normal dij ellenében hivhaté — kiilfoldrol is)

2. SZAKASZ:

2.1.

2.2.

A veszély azonositasa

Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Veszélyességi osztaly: Figyelmeztetd mondat:

Aerosol 1 H222 Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol.

Aerosol 1 H229 Az edényben tilnyomas uralkodik: ho
megrepedhet.

hatasara

Cimkézési elemek

Termékazonosito: Kereskedelmi név:
MOTTEC UNIVERSAL Conserving protective grease
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2.3.

Jogszabaly alapjan feltiintetend6 veszélyes 0sszetevo(k): -

GHS piktogram: g

Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztetd mondat:

H222 Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben talnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.

Kiegészitd veszélyességi informacio: -

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Altalanos:
P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

Ovintézkedésre vonatkozd mondat — Megel6zés:

P210 Hot6l, forrd feliiletektdl, szikratol, nyilt langtol €s mas gyujtoforrastdl tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.

P211 Tilos nyilt langra vagy mas gytjtoforrasra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Elhdritas: -

Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Tarolas:
P410 + P412 Napfénytdl védendd. Nem érheti 50°C/122°F homérsékletet meghalado ho.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Elhelyezés hulladékként: -
Tovabbi jelolési, ill. feliratozasi kotelezettség:
Tapintassal érzékelhetd, veszélyre utalo jelkép: nem sziikséges.

Veszélyes aruk szallitasa (ADR a 387/2021. (V1. 30.) Korm. rendelet szerint): 14sd a 14. szakaszban.

Egyéb veszélyek
Nincs adat.




BIZTONSAGI ADATLAP
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Terméknév:

Valtozat: 1

Eredeti kiadas / feliilvizsgalat kelte
(gyartoi): 2013. 09. 02. /-

MOTTEC UNIVERSAL Conserving protective grease
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3.SZAKASZ:

3.2.

Keverékek
Kémiai jelleg:

Osszetétel/osszetevokre vonatkozo informaciok

Asvanyolaj, adalékok, hajtogaz.

Osszetevo(k)/ Veszélyes dsszetevo(k):

Megnevezés EK CAS Vesz. oszt. és Figyelmeztetd | Koncentraciod
szam szam kategoria mondat tomeg %

Paraffin olaj 232-384-2 8012-95-1 - - 35-50

REACH Regisztr. szam:

nincs adat

Butan és izobutan* 203-448-7 106-97-8 Flam. Gas. 1 H220 35-50

REACH Regisztr. szam: 200-857-2 75-28-5 Press. Gas. H280

nincs adat

Propan 200-827-9 74-98-6 Flam. Gas. 1 H220 5-15

REACH Regisztr. szam: Press. Gas. H280

nincs adat

*Megjegyzés: Expozicios hatarértékkel rendelkezik

A Vesz. osztaly(ok) és kategoria(k), a H-mondat(ok) teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ:

4.1.

Elsésegély-nyujtasi intézkedések

Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos:
Belégzés:
Bor:

Szem:

Lenyelés:

Az elsdsegélynyujto védelme:

Ontudatlan vagy gorcsés éllapotban 1évé sériilt esetén a szajon 4t torténd
folyadékbevitel és a hanytatas tilos.

Belégzéskor a sériiltet vigyiik friss levegdre, biztositsunk nyugalmat a szamara.
Panasz esetén hivjunk orvost.

Tavolitsuk el a szennyezddott ruhdzatot. A bérre keriilt anyagot szappannal és bd
szappanos vizzel mossuk le. Tartos irritacio esetén forduljunk orvoshoz.

A szembe keriilt anyagot b6 vizzel oblitsiik ki. Adott esetben tavolitsuk el a
kontaktlencséket, ha konnyen megoldhato, majd folytassuk az 6blitést 10-15 percig.
Ha az irritaci6 allanddsul forduljunk szemorvoshoz.

Oblitsiik ki a szajat vizzel, majd itassunk sok vizet a sériilttel. Ne hanytassuk!
Azonnal forduljunk orvoshoz, mutassuk meg a termék cimkéjét. Spontan hanyas
esetén hajtsuk le a fejet, hogy elkertiljiik a tiidébe vald bejutast.

Nincs kiilonleges eldiras.
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4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett - tiinetek és hatdsok

4.3.

Nincs adat.

A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tiineti kezelés alkalmazand6. Specifikus ellenszer nincs.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1.

5.2.

5.3.

Tlzveszélyességi besorolas [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:
Thzveszélyességi osztaly: ,,Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes”

Oltdanyag
A megfelel6 oltoanyag:
Hab, oltopor, vizpermet.

Az alkalmatlan oltéanyag:
Teljes vizsugar.

Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Veszélyes égéstermék:
Egés soran szén-monoxid, szén-dioxid, egyéb veszélyes gazok és gdzok keletkezhetnek.

Tiizoltoknak sz616 javaslat
Specialis tlizolto védofelszerelés:
A hatalyos tlizvédelmi eldirasoknak megfelelden. Zart térben izolacids 1égzdokésziilék.

Tovabbi Gtmutato:
A géazok/gézok nehezebbek a levegdnél, talaj vagy padozatkdzelben gytilhetnek 0Ossze, ill.
terjedhetnek tova és gytjtoforras hatasara visszalobbanhatnak.
Robbandasveszélyes gaz/levegd keverék kialakuldsa lehetséges.
A tiizveszélynek kitett feliileteket, tartalyokat hiitstik vizpermettel.
A szennyezett oltovizet tilos csatornadba engedni. Kiilon gylijtendo.
A szennyezett oltoviz az eléirasok szerint artalmatlanitando.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeru expozicional

6.1.

Személyi dvintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi dvintézkedés: Lasd 8. szakaszt.
Illetéktelen személyek tavoltartandok.
Megfelel6 szellztetést kell biztositani.
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6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
Kiomlés esetén ¢€lovizbe, talajba, csatornaba jutdsat koriilhatarolassal meg kell akadalyozni.
Ertesiteni kell az illetékes hatosagokat.

6.3. A teriileti elhatarolés és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
A kiomlott termék csatorndba jutdsat kortilhatarolassal meg kell akadalyozni. A kiomlott
folyadékot neméghetd anyaggal (pl.: homokkal) itassuk fel, és helyezziik a megfeleld tartalyokba.
A felitatott termék az eldirasoknak megfelelden artalmatlanitando.
Tisztitsa meg a szennyezett tertiletet vizzel higitott szappannal.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra:
Egyéni véddeszkozok: lasd 8. szakaszt.
Veszélyes hulladék kezelése: lasd 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6d ovintézkedések
A vegyi anyagokra, ill. tliz- és robbanasveszélyes anyagokra vonatkozé eléirasok betartandok.
Megfeleld szell6zés vagy helyi elszivas biztositando.
Minden gyujtoforras eltavolitand6 — tilos a dohanyzas.
Az elektrosztatikus feltoltodés ellen védeni kell.
Sziinetek elott €s a munkanap végén kezet kell mosni.
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és ujboli hasznalat el6tt ki kell mosni.
Hasznalata kozben enni, inni, dohanyozni nem szabad.
Kezelési homérséklet: nincs adat.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges Osszeférhetetlenséggel egyiitt
A tliz- és robbandsveszélyes, ill. nyomads alatti anyagok tarolasara vonatkozo eldirasok tartandok
be.
Csapadéktol védett, jol szelldzo helyen, nyilt langtol, egyéb gyajtdéforrastol, kozvetlen napfénytol
védve, oxidaloszerektdl, lugoktol, az eredeti, zart gongyodlegben kell tarolni.
Tarolasi hdmérséklet: -40 - 50°C.

7.3. Meghatéarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):
Kendanyag. Lakossagi ¢és foglalkozasszer felhasznalas.
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

8.2.

Munkahelyi levegében megengedett, illetve eltlirhetd értékek:
[5/2020. (II. 6.) ITM rendelet]

Butan
CAS: 106-97-8

AK-érték: 2350 mg/m’ N
CK-érték: 9400 mg/m’

Németorszagi hatarérték (TGRS 900):

Lzobutan
CAS: 75-28-5

Propan
CAS: 74-98-6

Az expozicio ellendrzése

Muszaki intézkedés:

MAK-érték: 2400 mg/m?
1000 ml/m?

MAK-érték: 1800 mg/m?
1000 ml/m?

Megfelelo szelloztetés (altalanos, vagy helyi elszivas).

Személyi védofelszerelés:

(A védofelszerelés megfeleld jogositvannyal rendelkezd szervezet altal mindsitett legyen.)
(1993. évi XCIIL térvény a munkavédelemrdl)

a) szem-/arcvédelem
b) boérvédelem
1. kézvédelem

ii.  egyéb

c) alégutak védelme
d) hoveszély

Védoszemiiveg (MSZ EN 166).

Védokesztyli (MSZ EN 374). Anyaga:

Nitril; rétegvastagsag: 0,4 mm; attorési idd: 480 perc.

Neoprén; rétegvastagsag: 0,65 mm; attorési idd: 60 perc.

Megjegyzés: Megfeleld védokesztyll kivalasztasa nem csak a kesztyli
anyagatol fiigg, hanem a gyartotol is. A kesztyli permeécios ideje, attorési
tényezdje, attorési ideje, tartdssaga gyartotol fliggden valtozhat, ezért a
kivalasztott kesztylit az adott alkalmazasra tesztelni kell.

A munkavégzés helyén vészzuhany ¢és szemmosé allomas alljon
rendelkezésre.

Légzokésziilek (MSZ EN 14387).

Nincs adat.

A kornyezeti expozicio elleni védekezés:
Ne engedjiik talajba, talajvizbe, felszini vizekbe, csatorndba jutni.
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9. SZAKASZ:

9.1.

9.2

Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informaciok

a) Halmazallapot:

b) Szin:

c) Szag:

d) Olvadaspont/fagyaspont:

e) Forraspont vagy kezdd
forrasponttartomany:

f) Tizveszélyesség:

g) Felso és also robbandsi hatarértékek:

folyadék, aeroszol
barna
jellegzetes
nincs adat
forrdspont  és
>150°C (toltet)
Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol.
a termék nem robbanasveszélyes, de

robbanasveszélyes gaz/levegd keverék
kialakulasa lehetséges.
h) Lobbanaspont: >180°C (toltet)
i)  Ongyulladasi hdmérséklet: nincs adat
j) Bomlasi hdmérséklet: nincs adat
k) pH: nincs adat
1) Kinematikai viszkozitas 40°C-on: >60 mm?/s
m) Oldhatosag
Oldhatosag vizben: nem oldodik
Oldhatésag egyéb olddszerben: nincs adat
n) N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték): nincs adat
0) GOznyomas: nincs adat
p) Slriség és/vagy relativ slirliség: >850 kg/m?
q) Relativ gdzsiirtiség: nincs adat
r) Részecskejellemzok: nincs adat

Egyéb informacidk
Nincs adat

10. SZAKASZ:

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Reakciokészség
Kémiai stabilitas

A veszélyes reakciok lehetdsége
Keriilend6 koriilménye

Nem 0sszeférheté anyagok
Veszélyes bomlastermékek

Stabilitas és reakciokészség

Nincs ismert veszély.

A kezelésre €s tarolasra vonatkozo eldirdsok betartdsa mellett
stabil.

Nincs ismert veszélyes reakcio.

Kozvetlen napfény, ho- és gyujtoforras.

Oxidaloszerek, lugok.

Rendeltetésszeri  haszndlat  esetén nincs  veszélyes
bomlastermék. Veszélyes égéstermékek: lasd 5. szakaszt.
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11. SZAKASZ Toxikologiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkoz6 informaciok

Akut toxicitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

Komponensekre:
Butan (CAS: 106-97-8)
Inhalécios: LCso (patkéany)

Paraffin olaj (CAS: 8012-95-1)
Ordalis: LDso (patkany)

Stlyos szemkarosodas/szemirritacio:
Légzdszervi vagy borszenzibilizacio:
Csirasejt-mutagenitas:

Rékkelt6 hatés:

Reprodukcids toxicitas:

Egyetlen expozicid6 utdni célszervi

toxicitas (STOT):

Ismétlddd expozicid utani célszervi
toxicitas (STOT):

Aspiracids veszély:

11.2.
Nem all rendelkezésre adat.

658 mg/L/4 6ra

24 000 mg/kg

A rendelkezésre allo adatok
kritériumai nem teljesiilnek.
A rendelkezésre allo adatok
kritériumai nem teljesiilnek.
A rendelkezésre allo adatok
kritériumai nem teljesiilnek.
A rendelkezésre allo adatok
kritériumai nem teljesiilnek.
A rendelkezésre allo adatok
kritériumai nem teljesiilnek.

alapjan az osztalyozas

alapjan az osztalyozas

alapjan az osztalyozas

alapjan az osztalyozas

alapjan az osztalyozas

A rendelkezésre all6 adatok
kritériumai nem teljesiilnek.

alapjan az osztalyozas

A rendelkezésre allo adatok
kritériumai nem teljesiilnek.
A rendelkezésre allo adatok
kritériumai nem teljesiilnek.

alapjan az osztalyozas

alapjan az osztalyozas

Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacid

12. SZAKASZ:  Okolégiai informaciék

12.1. Toxicitas

12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag
Biolebonthatdsag

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozés
kritériumai nem teljestiilnek.

nem all rendelkezésre adat.
nem konnyen lebonthato.
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12.3. Bioakkumulécios képesség bioakkumulacié nem vérhato.
12.4. A talajban valé mobilités A talajban mobil, a talajvizet szennyezheti.
Mobilitas vizben Nem 4all rendelkezésre adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Nem alkalmazhat6
12.6. Endokrin karosito tulajdonsagok Nem all rendelkezésre adat.

12.7. Egyéb karos hatasok
Vizveszélyességi besorolds (német) Nem 4ll rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ:  Artalmatlanitisi szempontok
13.1. Hulladékkezelési modszerek

Termékhulladék:
A termékhulladék, ill. elhasznalt termék a veszélyes hulladék kategériaba tartozik. Kezelésére a
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az
EU, valamint az adott orszag szabalyozasdban foglaltak az irdnyadok.
Hulladék azonosit6 kod: 16 05 04*
Nyomasallo tartalyokban tarolt, veszélyes anyagokat tartalmazd gazok (ideértve a halonokat is)

Ajanlott hulladékkezelési modszer: Toltet: égetés. Talajvizbe, felszini vizbe, csatorndba, talajba
juttatni tilos.

Gongyoleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazo gongyoleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti
Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott orszag eldirasait betartva.
Hulladék azonosit6 kod: 15 01 11*
Veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazd fémbdl késziilt csomagolasi
hulladék, ideértve a kitirtilt hajtdgazos palackokat

Hulladék azonosito kod: 15 01 04
Fém csomagolasi hulladék.

Szennyviz:
A rendeltetésszerti felhasznalds soran keletkezd szennyviz mindségének ¢€l6vizbe, ill.
kozcsatornaba bocsatas esetén a 220/2004. (VII. 21.) Kormanyrendeletnek és a 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendeletnek, ill. az adott orszag eldirasainak kell megfelelnie.
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas:
[ADR: 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet]

Kozati / Vasuti ADR / RID besorolas:

14.1. UN-szam vagy azonositd szdm 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés AEROSZOLOK, gyulékony
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR, ADN 2
IMDG, IATA 2.1
14.4. Csomagolési csoport -
14.5. Kornyezeti veszélyek nem vesz¢lyes a kornyezetre
Tengerszennyezo nem
14.6. A felhasznalot érintd kiillonleges ovintézkedések:
Osztalyozasi kod (ADR/RID) SF

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri dmlesztett szallitds nem alkalmazando

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok
Ez a biztonsagi adatlap az Eurdpai Parlament és a Tandcs 1907/2006/EK rendelete (mdd.:
2020/878/EU rendelettel), az 1272/2008/EK rendelet, illetve a 2000. évi XXV. torvény
eldirasainak megfeleléen késziilt.
Seveso kategoria (219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint): P3.a.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
A termékre nem all rendelkezésre kémiai biztonsagi értékelés.

16. SZAKASZ:  Egyéb informaciok

Az adatlapot a legjobb tudasunk szerint allitottuk Ossze, hogy a termék biztonsagos szallitasat,
kezelését és felhasznalasat segitsiik. A k6zolt adatok csak a megjelolt termékre vonatkoznak. A
megadott fizikai-kémiai paraméterek a terméket a biztonsagi kdvetelmények szempontjabol irjak
le és nem jelentenek garanciat a termék specifikus jellemzdire, nem képezik termékspecitikacid
vagy szerzOdés targyat.

A gyarto, ill. a forgalmazé nem vallal tovabba feleldsséget a nem megfeleld, ill. nem a javasolt
célra torténd hasznalatbol eredd karokért. Az érvényben 1évo eldirasok €s rendelkezések betartasa,
valamint a termék felhasznaldsara vonatkoz6 ajanlasok figyelembevétele a felhasznalo
kotelessége.
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A keverék osztalyozasa az 1272/2008/EK rendelet szerint (informacioértékelési modszer):

Aerosol 1
Aerosol 1

H222 kalkulacios modszer
H229 kalkulacios modszer

A biztonsagi adatlap 3. szakaszaban eldfordulo H-mondat(ok), a Vesz. oszt. és kategoria teljes

szovege:

H220
H280

Flam. Gas 1
Press Gas

Rendkiviil tlizveszélyes gaz.
Nyomas alatt 1évd gazt tartalmaz; h6 hatdsara robbanhat.

Thzveszélyes gazok 1. kategodria
Propan-butan

A biztonsagi adatlapban leggyakrabban alkalmazott réviditések és betiiszok magyarazata:

ADN
ADR

AK-érték
ATE
BCF
BOI

Bw

C&L
CAS
CK-érték
CLP

CMR

CSA
CSR
DMEL
DNEL
ECHA
Ecx

ErC50
Edx

EK

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways) Europai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkozi belvizi szallitasarol
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A
veszélyes aruk nemzetkozi kozuti szallitasarol szo616 europai megallapodas

Megengedett atlagos koncentracio-érték

(Acute Toxicity Estimate) Becsiilt akut toxicitasi érték.

(Bioconcentration Factor) Biokoncentracios tényezd

Biologiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vizben 1évo szerves anyagok
mikroorganizmusokkal torténd lebontdsdhoz sziikséges.

(Body Weight) Testtomeg

(Classification and Labelling) Osztalyozas és Cimkézés

(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvantartasi Szolgélat

Megengedett csucskoncentracio-érték.

(Classification, Labelling and Packaging) Osztalyozas, cimkézés és csomagolas (1272/2008/EK
rendelet)

(Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rakkeltd, mutagén vagy reprodukciot
karosito

(Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsagi Ertékelés

(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsagi Jelentés

(Derived Minimal Effect Level) Szdrmaztatott minimalis hatast okozé szint

(Derived No Effect Level) Szarmaztatott hatdsmentes szint

(European Chemicals Agency) Eur6pai Vegyianyag-ligynokség

(Effective Concentration x%) Hatasos koncentracio x%.

Az Ecx a vizsgalt anyag azon koncentracioja, amely meghatarozott iddintervallum alatt
valaszként x% mértékil valtozast idéz eld (pl. a novekedésben).

Ecx a szaporodasi sebesség gatlasara vonatkoztatva.

(Effective Dose x%) Hatasos dozis 10%. Az Edx a vizsgalt anyag azon dozisa, amely
meghatarozott idGintervallum alatt 10%-kal noveli egy valasz el6fordulasat.

Eurdpai K6zosség
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EU szdm A vegyi anyagok korabbi unids szabalyozasi keretébdl szarmazo harom eurdpai anyagjegyzéket,
az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket egyiittesen EU-jegyzéknek nevezik.

ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) Torzskonyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai
Jegyzéke

ES (Exposure Scenario) Expozicios forgatokdnyv

IARC (International Agency for Research on Cancer) Nemzetkézi Rakkutaté Ugynokség

IATA (International Air Transport Association) Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Nemzetkozi Szabalyzat Veszélyes Aruk Tengeri
Fuvarozasarol

KOI Kémiai oxigénigény. A vizben levd szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontasahoz
sziikséges oxigénmennyiség.

LCx (Lethal Concentration x%) Halalos koncentracio x%

LDx (Lethal Dose x%) Halalos dozis x%

LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhet6 karos hatast okozo
legalacsonyabb koncentracio.

LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhetd kéaros hatast okozoé legalacsonyabb
szint.

LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhetd hatést okozo legalacsonyabb
koncentracio.

LOEL (Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhetd hatast okozé legalacsonyabb szint.

MK-érték Maximalis koncentracio-érték

NOEC (No observed effect concentration) Megfigyelhetd hatast nem okozé koncentracio

NOEL (No observed effect level) Megfigyelhetd hatast nem okozo szint

NLP (No-Longer Polymer) Polimernek nem mindsiilé anyag

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhetd karos hatast nem okozo szint.

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasagi Egyiittmiikodési és
Fejlesztési Szervezet

PBT (Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6

PNEC Predicted No-Effect Concentration) Becsiilt hatdismentes koncentracio

ppm egymilliomod rész

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok
Regisztracioja, Ertékelése, Engedélyezése és Korlatozasa

RID Veszélyes Aruk Nemzetkozi Vasuti Fuvarozasarél szol6 Szabalyzat

SVHC (Substance of Very High Concern) Kiilonds aggodalomra okot adé anyag

UVCB (substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological
materials) Ismeretlen szerkezetii vagy valtozo dsszetételll, sszetett reakcioban keletkezett vagy
biologiai eredetli anyagok

vVOC (Volatile organic compounds) Ill¢kony szerves vegyiiletek

vPvB (Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

Feliilvizsgalat:
Szakasz | Valtoztatas targya Datum Valtozat

szam
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